各種設定 

ナビゲーシヨンに関するいろいろな操作、オーデイオの音質、画面表示の色や画面など 


をお好みで設定することができます。 


設定メニュー画面を表をする . 220 

ナビゲーシヨンの設定をする . 221 

地図上のアイコンの設定をする……222 

走行軌跡の設定をする . 223 

ルートガイドの設定をする . 224 

交差点ガイドの設定をする . 226 

ガイド設定と音声案内回数 . 226 

一般道でのガイド位置と発話内容 . 226 

バラエティボイスの設定をする . 227 

到着予想速度を設定する . 227 

交通情報- V に S 情報の設定をする 

. 228 

交通情報のダウン□-ド設定をする…… 229 

交通情報の受信間隔を設定する . 229 

ルート裏巧時の交通情報取得を設定する 

. 229 

プ□-ブ晴報の利用を設定ずる . 230 

プ□-ブ情報を消去する . 230 

ルート探索条件の設定をする . 231 

探索条件の設定をする . 232 

最速ルート探索のダウン□ー ド条件を設定する 

. 232 

交通情報の受信間隔を設定する . 232 

ルート案内時の交通情報取得を設定する 

. 233 

ルートの学習の設定をする . 233 

その他の探索条件を設定する . 234 

ま全運転ガイドの設定をする . 235 


その他のナビゲーシヨン設定をする 


. 236 

現在地を修正ずる . 237 

言語の選択をする . 238 

画面の言語を切り曽える . 239 

その他の設定をする . 240 

初期設定をする . 241 

自動で車両を設定する . 242 

手動で車両を設定する . 242 

盗難防止設定をする . 244 

盗難防止巧に暗証番号を設定する . 245 

出荷状態に戻す . 246 

OPTION ボタンの操作方法 . 247 

OPTION ボタンに機能を割り付ける… 247 

OPTION ボタンを操作する . 247 

オーディオの音質を設定する . 248 

スピーカーの音量バランスやポーカルの 

音量バランスを調整ずる . 249 

音質効果メモ U- を選んで設定する…… 249 

お好みの音質効果を設定する . 250 

画面の設定をする . 251 

昼画面と夜画面を切り替える . 251 

ナビゲーシヨン画面の画質を調舊する… 251 

スク U- ンの設定をする . 251 

音量を調整する . 252 

ユーザーを切り替える . 253 


圓 麵 i 
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設定メニュー画面を表示する 


設定メニュー画面では、ナビゲーシヨンやオーディオなどに関するいろいろな設定を 
行ラことができます。 

この操作は、設定メニュー画面から行います。 


尽ニュづ ►► 




設定メニュー画面 



※走行中は選択できる項目が限定されます。 
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ナビゲーシヨンの設定をする 


ナビゲーシヨンの設定は、 

ニー ^ 


設定メニューから行います。 

^ •化ぶ 



タツチ キー 

設定の巧容 

参照ページ 

登録データの編集-消 

自宅、登緑地、登歸ルートの編集-消去を行う 

— 

去 

-自宅 

P .23 


-登録地 

P .63 


-登録ルート 

P .65 


-登録の消去 

P .64、 P .65 


- SD 方モリーカードに登録地を保を 

P .274 


•保存データの取り込み 

P .273 


- SD メモリーカード巧保存データの消去 

P .274 

地図表示変更 

地國表示モードの切り替えを行ラ 

P .32 

アイコンの表ホ； 

地図上に表示されるアイコンに関する設定を行ラ 

P .222 

軌跡の設定 

地図上に表おされる軌跡（車の走行跡）に関する設定を行ラ 

P .223 

ルートガイドの設定 

ルート案内時の案内表示、音声案巧に関する設定を行ラ 

P .224 

交通情報- wcs の設定 

交通情報- V に引青報に関する設定を行う 

P .228 

ルート探索条件の設定 

ルート探索条件に関する設定を行ラ 

P .231 

安全運転ガイドの設定 

安全運輯ガイドに関する設定を行ラ 

P .235 

その他の設定 

その他、便利な設定を巧う 

P .236 

言語選択 

画面表示の一部分および音声裏巧の言語の種類を選択する 

P .238 




圓 SS 
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地図上のアイコンの設定をする 


1を一 ^ ^ 

2 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

施設アイコンの表示 

地図上に表示される施設をおすアイコンの 
種類を選択する 

-複数のジトンルを選択できます。 

•盾顧1をタッチずると、ジャンル巧のブ 
ランドまで指定でさます。 

初期設定では、し:!下が 
表おされています。 

•力一用品店 
-ガソ U ンスタンド 
-力ーディーラ_ 

(曰産のみ） 

-レンタカー 


検索アイコンの表示 

周辺検索 ( P .49) で探した施設に表おされる 
アイコンの表お/非表示を切リ曽える 

ON V OFF 

— 

検索アイコンの消ま 

検索アイコンの表示を地國上か5消去する 

— 

P .51 
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走行軌跡の設定をする 


2 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項巨 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

軌跡の表示 

地図上の軌跡マークの表お/非表示を切り替える 

ON / OFF & 

— 

軌跡の間睛 

走行軌跡のポイントを置く間隔を設定する 
選択した間隔ごとにポイントが置かれます。走行軌 
跡のポイントは、3.000を超えるとちいものから順 
に消去されます。軌跡の間隔を長く設定すると、長 
い距離の軌跡を表示でさるようになります。 

50 m / 100 m / 
200 m */500 m 


軌跡の消去 

走行軌跡の記録（本機への保を情報）を消まする 
一度消した走行軌跡は再度表示できません。 

— 

— 


rl MEMO l| - 

•車が走行すると、設定された間隔でポイントが置かれます。これを走巧の軌跡情報といいます。ポイ 
ント数は、3,000までです。 

-長距離の軌跡情報を使いたい場合は、間隔をにく設定することをおすすめします。 

-軌跡マークの表示例は、 P .86 をご参照ください。 

























ルートガイドの設定をする 


1を一 ^ ^ 

2 




《は工場出荷時の初期設定です。 


言及!^王頁巨 

設定の巧容 

設定値 

参照ページ 

ガイド音量 

音声案内の音量を、通萬走行時と高速走行時 
とに分けて設定する 

■走行速度が8日 km/h を超えると、高速走行 
時の音量設定で案内されます。 

レペル1〜16 
(レベルが） 


ガイド •火ッセー 
ジ音声 

音声案内などのナビゲーシヨン音声を化力す 
るかしないかを選択する 

ON V OFF 

— 

ルートガイド音声 

音声案内や案内表示に関する詳細設定を巧ラ 

— 

— 

の詳細設定 

■ 交差点ガイド設定 

交差点での音声案内および案内表示を設定 
する 


P .226 


-レーンガイド 

ルート案内中の通過交差点に巧して、レー 
ン規制に注意する必要がある場合に音声で 
案内をずる 

ON V OFF 



-料金ガイド 

ON V OFF 

— 


-合流ガイド 

ON V OFF 

— 


-踏み切りガイド 

踏み切りでの音声案内および案内表おを設 
定する 

表おしない/ガイド中 
に表おする & 


音声ガイド時に 
オーディオ音量を 
下げる 

音声案内時、一時的にオーディオの音量を下 
げる 

ON V OFF 


バラ エティ ボイス 

音声案内の声を選択する 
e シヨツプ.サイト （h な p://ecdarion.com/ 
downLoadvoice/ns ) か5ボイス了ータを 
購入し、ダウン□-ドして新しくボイスを U 
ストに追加することわでをます。 

通萬音声英語/ 
中国語/韓国語 

P.227 
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ルートガイドの設定をする 


《は工場出荷時の初期設定です。 


言受ピI頁巨 

設定の巧容 

設定値 

参照ページ 

拡大図設定 

高速入り□と高速分岐において、拡大図を表 
おするかどラかを、それぞれ選択する 

— 

— 


-高速入 □ 

ON V OFF 

P.88 


■高速分岐 

ON V OFF 

P.88 

到着予想時刻の表 
示切替 

到着予想時刻を表おする地点を設定する 

目的地最寄の経由 
地 

— 

AV 画面での割り込 
みの 

オーディオ画面表示中の、交差点案内の割り 
込み表示/非表示を切リ 替える 

ON V OFF 

— 

到着予想時刻の速 
度設定 

到着予想時間を計算するための基準となる速 
度を設定する 

— 

P.227 

その他の設定 

ルートガイドに関するその他の設定をする 


— 


-一般道の方面看板表示/通過交差点の情報 
表ホ 

一般道の方面看板表おと通過交差点の情報 
表示をするかどラかを、それぞれ選択する 

表示しない/ガイド中 
に表おする/萬時表お 
する S 



■才ート U ルート 

ルート案内中、ルートをがれてしまったと 
さに、自動的に元のルートに戻るよラに再 
設定する 

ON V OFF 



(*)「 ON」 に設定すると、オーディオ OFF の画面の状態でち、交差点、案内は表示されます。 


圓 SS 
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ルートガイドの設定をする 


交差点ガイドの設定をする 


1公ニュう ^ ^ 

2 

2 

交差点ガイド設定画面び'表をされまず。 
現在の設定状態が、画面ち側の「ジャスト 
ガイド」「交差点ガイド」「事前ガイド」に 
表示されまず。 



ジャストガイド： 

交差点直前で音声案内を行いまず。初期 
設定は 「ON」 です。 

ランド マー フガイド： 

交差点でのランドマーク表示と、ランド 
マークを含めた音声案内を行います。初 
期設定は 「ON」 です。 

例： 

「ON」 の場合 

まわなく、000 (施設名）の手前をち 
方向でず。 

「OFF」 の場合 
まわなく、ち方向です。 

親切設定： 

交差点の5日 Om 手前と300 m 手前で、事 
前に音声案内を行います。 

シンプル設定： 

交差点の300 m 手前で音声案内を巧いま 
す。 


ガイド設定と音声案内回数 



シンプル設定 

ON 

親切設定 

ON 

ジャストガイド 

ON 

音声案内3回 

音声案内4回 

ジャストガイド 
OFF 

音声案内2回 

音声案内3回 


一般道でのガイドに置と発話内容 
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ルートガイドの設定をする 


バラエティボイスの設定をする 


到着予想速度を設定する 


音声案内の声を選おすることび'できます。 
e シヨツプ•サイト （ http://ecdarion.com/ 
downLoadvo に e/ns) からボイスデータを購入 
しダウン□ー ドすれば、新しくボイスを追加す 
ることわできます。 (P.274) 



4ボイスを選択 

選択したボイスが設定されます。 


MEMO 卜 

• を夕 


>ツチずると、 SD 力ードか5取り 
込んだボイスデータを消去でをます。 

I バラエティボイス使巧時は、を長押 
ししても音声ガイドを行いません。 



ス•可詩罰欄 
4各設定の〇または< 


W ■チ SWH の agSUE 

义が (HD 

,• ■■ftw 


H 99 巧 

♦ 

その 

i 




到着予想速度が設定されまず。 

自動計算： 

統計交通情報などを考慮して、自動 
で速度を設定します。 

この設定が ON のときは、道路ごとの速 
度設定は考慮されません。 

高速道路： 

高速道路走行時の速度を 5- 
に設定できます。 

その他有料道路： 

ち将道路走行時の速度を 5- 
に設定できます。 

国道-都道府県道-主要道： 

国道-都道府県道-主要道走行時の速度 
を日〜 60km/h に設定できます。 

細街路： 

細街路走行時の速度を5〜 30km/h に設 
定でをます。 


■120km/h 


.lOOkm/h 


f MEMO I - 

-工場出荷時は、「自動計算」に設定されてい 
ます。 

をタッチすると、それ 
ぞれの設定速度が初期値に戻ります。 


圓 麵 i 
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交通情報- V に S 情報の設定をする 


1狂-一 ^ ^ 

2 



な4情 《’WCS の K ち 



Siifll«.V に S の R 至 


、…。>•巧の巧 ••《 •jfi 


:化旧上の vicsft^ 化 e 


^留ぉ情18の11〇込み 

• ■•リ • ’ 

^四お情•の M 0 込み時 n M 

EEn^B 

^FM 巧 ■•« の受•地 l«g 択 K 1 

f プローブ儀«»を 

III I IP ^ 


《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

交通情報のダ 
ウン□ード設 
定（つ 

カーウインブスを利巧して受信する交通情 
報のダウン□ードに関する設定を行う 
•本設定は「最速ルート探索の自動ダウン 
□-ド設定 J と連動しています。 （P.232) 


P.229 

Vに S 表おの巧 

象道路 

Vに S 情報表示の対象となる道路を選択ずる 
設定した巧容は、ビーコンVに引こも適用さ 

れます。 

すべての道路有料道/一 
般道/表おしない 


地図上の V に S 
表刀 K 言をが 

表示するVに S 情報の項目を選択する 
設定した内容は、ビーコンVに S にも適用さ 
れます。 

-渋滞-混雑 
-順調 

-事故-規制情報 
-駐車場情報 
-SA- PA の駐車場情報 

ON V OFF 

ON/OFF* 

ON V OFF 

ON V OFF 

ON V OFF 

— 

國形情報の割 
り込み （**) 

Vに S 光*電波ビーコンから受信する図形情 
報を、画面に割り込み表おさせるかどラか 
を設定する 

ON V OFF 


図形情報の割 
リ込み時間 

r) 

Vに S 光-電波ビーコンから受信ずる図形情 
報を、画面に割り込み表おさせる時間を設 
定する 

日秒/ T 0 砂*/ 15 砂/ 2 日砂 
/ 25砂/ 30秒 


FM 多重情報 
の受信地域選 

択 

FM 多重情報の受信地域の設定を行ラ 
- をタッチすると、自車位置か 
ら最も適した地域を自動的に受信します。 

-■が個岡或：或 r* をタッチずると、部道巧県 

を選択できます。 

オート選局都道府県選択 
履歴1〜3 
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交通情報-Vに S 情報の設定をする 


カーウインブスを利巧した情報受信時の動作や、 
受信した情報の利用に関する設定を行います。 


交通情報の受信間隔を設定する 

交通情報を自動で取得する場合に、何分ごとに 
受信するかを設定します。 


( 5 ^ ► I© ► 



受信時間を選択 


pi MEMO I - 

•工場出荷時は、「ダウン□ードしない J に設 
定されています。 


ルート案內時の交通情報取得を設定する 

ルート案内の開始時に交通情報を自動で取得す 
るかどラかを設定しまず。 

1 (5^ ►励 ► 



2 

4 

pi MEMO \ - 

•工場出荷時、行き先設定時にダウン□ード 
は 「OFF」 に設定されています。 

-この設定が 「ON」 のときも、政下の場合は 
交通情報が自動で受信されません。 

• Ra 因陪巧を a からルートを再探索した場合 
•お車がルートをがれた、またはルート上 
に規制が表れた場合のオート U ルート時 


2 

3 

4 

5 



A ミ主意 

• Bluetooth 才ーデイオを再生中に交通情報 
をダウン□—ドすると、通信開始からダウ 
ン□—ドが完了するまでの間、才ーデイオ 
音声は出力されません。 


《は工場出荷時の初期設定です。 


設定頂目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

プ□ーブ情報 
設定（づ 

プ□ーブ情報の送信-消まを巧5 


P .230 


(*) 力ーウインブスを利用して交通情報を受信する場合の設定です。詳しくは P.1 34からの説明をご覧くださし、。 
(**) 別売のビーコンキット接続時のみ設定できます。 


r-[^MEMO II- 

-ビーコン情報を利用するには、別売のビーコンキットが必要です。 

-本項目で設定された内容は、カーウインブスを利南して受信した交通情報についても適巧されます。 


交通情報のダウン□-ド設定をする 


各種設定 
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交通情報- V に S 情報の設定をする 


プ□—プ情報の利用を設定する^ 

プ□ーブ情報を利用した交通情報を送信ずるか 
どラかを設定します。 

1 (5^ ►風 ► 



2 

3 idA 個接!成 

4 

rl MEMO f| - 

•工場出荷時、プ□ーブ情報の送信は 「ON」 
に設定されています。 


プ□ープ情報を消去する 

1 C^HE) ► 風 ► 



2 

3 接! t 过 

プ□-ブ睛報が消去されます。 
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ルート探索条件の設定をする 



設定項目 

設定の巧容 

設定値 

参照ページ 

探索条件 

目的地を設定してから、ルート探索の優先路 
を選択する 

-またはを選択 
すると、[その他の条件」の「統計交通情 
報を考慮」が自動的に ON になります。 


P.232 

最速ルート熙索の 
自動ダウン□ー ド 
設定の 

カーウインブスを利巧した最速ルート探索の 
ダウン□ー ドに関する設定を行ラ 
■本設定は「交通情報のダウン□ー ド設定 J 
と連動しています。 （P.229) 


P.232 

ルートの学習 

ルートの学習に関する設定を行ラ 

— 

P.233 

その他の条件 

その他の探索条件を設定する 

— 

P.234 


{*) 力ーウインブスを利用して交通情報を受信する場合の設定です。詳しくは P.1 34からの説明をご覧ください。 


ち 巧»を 


•-卜巧索み件の投ち 


各種設定 
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ルート探索条件の設定をする 


探索を件の設定をする 


ルート探索時の優先路を設定しまず。 

表おされる探索条件は、「その他の探索条件の 

設定」の惜エネルートを考慮 J ( P .234) の ON / 

OFF によって異なります。 

1ニー ^ 

3 細* 

r 省エネルートを考慮 J ON の場合 



「省エネルートを考慮 J OFF の場合 



有料優先： 

有料道路を優先的に使巧し、目的地まで 
の所要時間が短くなるルートです。 

有料（省エネ）&’1: 

有料道路を優先的に使巧し、目的地まで 
の燃料消費量び'みなくなるルートです。 

-般優先： 

一般道路を優先的に使巧し、目的地まで 
の所要時間が短くなるルートです。 

一帳（省エネ）&’1: 

一般道路を優先的に使巧し、目的地まで 
の燃料消費量び'みなくなるルートです。 

距離優先: 

一般道路を優先的に使巧し、目的地まで 
の距離び'短くなるルートです。 

ぷ1「省エネルートを考慮」 ON の場合の 
み表示されます。 



《2「省エネルートを考慮」 OFF の場合の 
み表示されます。 

ルートが設定されているときは、選択した 
道路を優先して、ルートを再探索します。 


最速ルート探索の 
ダウン□ー ド条件を設定する 


力ーウイングス ( P .134) を利用して交通情報を受信 
ずるときの設定を行いまず。 


交通情報の受信間隔を設定する 


交通情報を自動で取得する場合に、何分ごとに 
受信するかを設定します。 


2 

3 

4 

5 


ニー ^ 


最速ルート探索の自動ダウン□ー ド設定 


■►ッ田 aina 间圈の]識^ 

受信時間を選択 



pi MEMO I - 

•工場出荷時は、「ダウン□ードしない J に設 
定されています。 
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ルート探索条件の設定をする 


ルート案の時の交通情報取得を設定する 

ルート案内の開始時に交通情報を自動で取得ず 
るかどうかを設定します。 


2 C 


3 


知ュ^ 

g 嫌'菜-訊か^ 


最速ルート探索の自動ダウン□ー ド設定 


4 



をタッチすると、 
ルートの学習をリセットすることがでをま 
す。地図データを更新した場合を、学習巧 
容はいったん U セットされ、再び学習が行 
われます。 

ルートの学習は、走行履歴を使巧しており 
ますが、お客様が想定される結果と含わな 
い場合があります。 


pi MEMO I - 

•工場出荷時、行き先設定時にダウン□ード 
は 「OFF」 に設定されています。 

-この設定が 「ON」 のときも、 U (下の場合は 
渋滞情報び'受信されません。 


‘ が因陪はお3 からルートを再探索した場合 
‘お車がルートを外れた、またはルート上 
に規制が表れた場合のオートリルート時 


ルートの学習の設定をする 


自宅から一定範囲（半径約 3km) の走行履歴を 
考慮するかどうかを設定しまず。何度も走行し 
た道路ほどルートに採用されやすくなります。 
ルートの学習を考慮するには、あらかじめ自宅 
を設定しておく必要があります。 （P.23) 
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ルート探索条件の設定をする 


0 

0 


3 : 48 をを) 

〇 

0 


そ缝の条件 


ルート案内に関するいろいろな探索条件が選択できます。 


い二。 


2 如か 

3 ^S!ii!EjHS^ 


ii •醜 MM 

01911» 

*，il わ止め ち 

フェリ-!城说ぅ 

访れ巧 il 情《玄考謹 

■ ■•… 

リアルタイムで iiMli か «■ 


スマートに餐か W 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定の巧容 

設定値 

参照ページ 

時間規制道路 

時間規制道路の時間規制を考慮するかどラか 
を選択する 

規制に従ラ（巧賓) 

規制情報を使わない/ 
通らない 


ぞ季通行止め 

冬季通行規制を考慮するかどラかを選択する 

規制に従ラ（巧寶) 

規制情報を使わない/ 
通らない 


フエ1」一航路を使 

ラ 

フエ U —航路を使用するかどラかを選択する 

ON/OFF* 

— 

統計交通情報を考 
慮 

統計交通情報 （*) を考慮するかどラかを選 
おする 

-「探索菊牛 J(P.231) で「有料澄エネ)」または「一 
般（省エネ)_!が設定されている場合は自動 
的に ON になり、選択ずることはできません。 

ON V OFF 


U アルタイム交通 
情報を考慮 

カーウインブスを利用して受信した交通情報 
や FMV に S 情報、ビーコンVに S 情報などの 
交通情報を考慮ずるかどラかを選択する 

ON V OFF 


スマートにを考慮 

スマートにを出入り□として考慮するかどう 
かを選択する 

•設定を ON にすると、 ETC ユニットの接続、 
ETC カードの挿入の有無にかかわらず、ス 
マートにを利巧ずる経路を設定します。 

ON/OFF* 


省エネルートを考慮 

省エネルートを考慮するかどラかを選択する 

ON/OFF* 

— 


の統計交通情報とは、過去の1年分のVに S 情報から、曜日、時間により分類し、統計処理したデータです。 


その他の探索条件を設定する 
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ま全運拓ガイドの設定をする 



《は工場出荷時の初期設定です。 


言受定 I 頁巨 

設定の巧容 

設定値 

参照ページ 

安全運転^ッセー 

昼夜それぞれナビゲーシヨンの初回起動時 
に、安全運転メッセージの表示と音声案内を 
行ラかどうかを選択する 
※夜の音声案内は、金、±、日曜曰のみ行わ 
れます。 

ON V OFF 


高速道路での逆走 
報知 

高速道路走行時に誤って反対車線を走行した 
場をに、メッセージの表示と音声案内を行ラ 
かどラかを選択ずる 
逆送報知画面が表おされた場合は、 

またはリモコンの「現在地」「戻る」で表お 
を解除でさます。 

ON V OFF 



A 迁意 


• 高速道路での逆走報知機能は状況によって、報知しないことや報知の内容が実際のが況と異なること 
があります。実際の道路状況を確認のラえ、まをに走行してください。 

• 高速道路上で逆走をしてしまった場合はををを確保した5えで、高速道路上に設置された非常電話な 
どで指示を受けるよラにしてください。 


pi MEMO j - 

•下記のよラな条件の場合には、画面表示、音声で報知しないことや、報知内容が実際の状況と異なる 
ことがあります。 

-走行条件が複雑な都巿高速道路のインターチ王ンジ付近における逆走 
-周囲に分岐-合流のない本線道路上の U ターン 
-ダッシュボードの上にものを置いたなど GPS 信号が受信できない場合 
-トンネルなどの遮蔽により GPS 信号が受信できない場合 
-高架橋下や高層ビル群地帯など GPS 信号が正しく受信できない場合 

•旋回、切り返し、その他の走行条件などにより、ナビゲーシヨンが正しい道路に自車位置を表示で 
きない場合 

-地國画面に表示されない道路や新設された道路、改修などによリ形状が変わった道路を走行の場合 


圓 麵 i 
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その他のナビゲーシヨン設定をする 


2 




《は工場出荷時の初期設定です。 


言及!^王頁巨 

設定の巧容 

設定値 

参照ページ 

現在地名称プレー 
卜の萬時非表お 

地図画面で、マルチインフオメーションキー 
を留時非表示にするかどラかを選択する 

ON/OFF* 

P.27 

スフ□ール地点情 
報表示 

スク□ール先の緯度-経度、マップコードの 
表示/非表示、また、スク□ール中にカーソ 
ルをアイコンにあてた場合の情報の表示/非 
表示を切り替える 




-登緑地アイコン情報 

ON V OFF 

— 


■V に S アイコン情報 （2D 地國のみ） 

ON V OFF 

— 


■行き先アイコン情報 

ON V OFF 

— 


-緯度-経度情報 

ON V OFF 

— 


-マップコード 

ON V OFF 

— 


- CARVVING5 アイコン情報 

ON V OFF 

— 

現在地修正 

現在地を修正する 

— 

P.237 

センサーの学習 U 

セット 

距離係数と 3D センサーの学習記録を初期化 
(リセット）する 

■タイヤを交換したときや、タイヤチェーン 
着脱時などに学習記録を初期化すると、学 
習時間が短くなりまず。 (P.278) 



接続チてッフ 

各機器と本機との接続状況を確認する 
-接続が確認されると、 U スト画面に 
び'表示されます。また、 GPS 受信状態わ確 
認できまず。 


P.106 

プ□ブラムの 
読み込み 

将来的に、 5D 力ードによりプ□ブラムのバー 
ジョンアップが必要なときに使用ずる 

— 

— 

コント□ールバー 

自動消し 

地図上のコント□ールバーの表示を自動的に 
消すかどラかを選択する 

ON/OFF* 

— 
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その他のナビゲーシヨン設定をする 



1 (メニ： L -) ^ ^ 

2 

3 お品, 欄* 

4 正しい現在化に移動 ( P .43) 
5 場所を確認 ► @ 

6 n または〇 ► 



現在地が修正され、現在地地図画面に戻り 
ます。 













言語の選択をする 


一部の画面を還おした言語で表示したり、選択した言語で音声案内を行います。 

1ニー ^ ^ 

2 部 ;• 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項目 

設定の巧容 

設定値 

参照ページ 

Text 

一部の画面を選択した言語で表おずる 

English / 
」apanese'V 

Chinese / 

Korean 

P.239 

Vo に e 

音声案内の言語を選択する 

English / 

— 


■この設定は、「ルートガイドの設定」の「パ' 

」apanese'V 



ラエティボイス」 (P.224) と連動しています。 

Chinese / 

Korean 
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言語の選択をする 


画面の言語を切り督える 


目的地メニュー画面や検索結果画面などの一部 
を、選択した言語で表示ずることができます。 


検索結果画面 


(メニュ-） 


3 11^ ► 言語を選択 

おもに政下の画面でキーの名称や配列が蜜 
わリます。また、「マップコード」と「電話」 
をタッチした後に表示される画面では、す 
ベて選択した言語の表示になります。 


メニュー画面 



「目的地 J、 「戻る」などが選択した言語の 
表示になります。 

目的地メニュー画面 



^ニュー名、「マップコード」、「電話 J、 「戻 
る J などが還おした言語の表示になります。 



；<ニュー名、「ガイド開始」、「戻る」などが選択 
した言語の表示になりまず。 


pi MEMO j - 

• 「履固、「周辺検索」は、をタツ 
チして表示される、その他の方法で探すメ 
ニュー画面に移動しまず。 


各種設定 
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その他の設定をする 


初期設定や盗難防止の設定など、各種の設定を巧います。 

1 ( 5 ^ ► 

2 •かぶ 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項巨 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

初期設定 

車両やカメラ接続についての設定を行5 

— 

P.241 

力ーソし表术 

画面上で選択している項目をノ\イライト表示する 

ON/OFF* 

— 

セキュリティ 

盗難防止に関する設定を巧ラ 

— 

P.244 

出荷状態に戻す 

本機のデータや設定を初期状態に戻す 

— 

P.246 

販売店 

一部の機能が正萬に動かなくなりますので、使用しな 
いでください。 

— 

— 

時計 

時計の表示方法を設定ずる 

— 

P.15 
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巧]期設定をする 


ナビゲーシヨンを使用するために必要な設定をします。 

rl MEMO f] - 

-走行中は本操作を巧えません。 


1公ニュう ► 

2 ■リ狀段抗 i 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設ぉ頂目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

車両設定 

本機を使用する車両を設定する 

— 

— 


-かんたん設定（車種を選択） 

-マニュアル設定 

— 

P.242 


-ステアリンブ U モコン設定 
ステアリンブ U モコンの操作を有効にするかど 
うかを設定する 

ON/OF ド 

P.259 


• 省エネル ー ト設定 
手動で車両情報を設定する 

— 

P.242 


-バッフビューモニター設定 
バックビューモニターのガイドライン調整をす 
る（力^ラ接続設定のバックビューモニター 
ON のとき調整可能） 




-サイドブラインドモニター設定 
サイドブラインドモニターのガイドライン調整 
をする（カメラ接続設定のサイドブラインドモ 
ニター ON のとを調整可能） 

•正しく設定されていないと、高速道路料金が正しく 
表おされない場合があります。ただし大型車両、特 
定車両の高速道路料金には対応していません。 



カメラ接続設定 

各種カメラが接続されているかどうかの設定を行う 
ON の場合は、各種カメラが接続されているものとし 
て動作します。 




-バックビューモニター 

ON/OF ド 

P.263 


-サイドブラインドモニター 

ON/OFF 夕 

P.266 


-フ□ントサイドビューモニター 

ON/OFF’》 

P.268 


各 

種 

sn* 
己交 

定 
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初期設定をする 


自動で車両を設定する 手動で車両を設定する 


車種の選択を行ラと、お乗りの車種に合わせて 
U (下の内容を設定します。 

•省エネルート探索情報 
‘ステアリンブリモコンの認識 
•バッフビューモニター（別売）、サイドブラ 
インドモニター（別売）のガイド線 

1 Q^Zn-) ^ ^ g か 

2 ^ 

ス靜種马抓 
4 車種データリストか 5 車種を選択 

お使いの車種ごとにあらかじめ適切に調整 
された設定値に設定されます。 

rl MEMO f| - 1 

-ステア u ンブ u モコンを搭載している場合、 
設定を変更ずると、エンジンをかけ直すよ 
うに促す画面が表示されることがあります。 
設定の変更を反映する場合は、エンジンを 
かけ直してください。 

-各車種の設定値は、代表ブレードの値になっ 
ています。ブレードによっては、購入した 
車種のカタ □ ブ値とは異なる場合がありま 
すので、ご了承ください。 


ルートメニューの探索を件にある「有料（省エ 
ネ)」、「一般（省エネ)_!に車種情報が反映され、 
お乗りの車種に最適なルート探索が行えます。 

1二： L -^ ^ ^ 

2 ^ 

4各項目を入力 



入力した車種情報が設定されます。 

^ MEMO \ - 

•「車両重量」、「排気量」、「モード燃費 J 
は、設定値入力後、をタッチし 
てください。 


ボディタイプ： 

設定値を「セダン」、「コンパブト」、「ワ 
ンボックス」、「ステーシヨンワゴン」、 
「RV」、 「スポーティ J から還おします。 
初期値は「セダン」です。 

ナンパ'—プレート： 

設定値を「軽車両（軽自動車)」、「小型 
車両 （5/7 ナンバー)」、「普通車両 （3 ナ 
ンバー)_!、「大型車両 （1 ナンパ‘一)」、「特 
定車両巧ナンバー)」、「大型特定車両巧 
ナンバー)」から選択します。初期値は「ル 
型車両 （5/7 ナンバー) j です。 

乗車人数： 

設定値を1〜10人から選おしまず。初 
期値は2人です。 
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初期設定をする 



車両重量； 

設定値を70日〜2700 kg の範囲で入力 
します。初期値は1130 kg です。 

排気量： 

設定値を 0.6 日〜 4.50L の範囲で入力し 
ます。初期値は 1.5 日 L です。 

モード燃費： 

設定値を 5.0 〜30.日 km/L の範囲で入力 
します。初期値は20.0 km/L です。 


rl MEMO l| - 

-お客様のお車により適した省エネルートを 
ご案内するために、し：!下の項目をご確認く 
ださい。 

•車両重量と排気量は、車検証記載の値に 
沿って設定してください。 

•モード燃費は、お車のカタ□ブなどに記 
載されている10 • 1日モードの燃費値を設 
定してください。 JC 日8モードの記載しか 
ない焉をは、その値でちかまいません。 
•ボディタイプは、外見のお状で最も近い 
と思われるタイプを選択してくださし)。 
必ずしち車検罰記載の「車体のお状 J と 
おりである必要はありません。 












盜難防止設定をする 



《は工場出荷時の初期設定です。 



設定の内容 

設定値 

参照ページ 

盗難防止ィル S 
( MC 31 1 D-W 

のみ） 

エンジンが OFF のときに操作パネルのランプを点滅 

させて、盗難を抑制ずる 

「盗難防止」び' ON のときのみ設定でさます。 

ON / OF ド 


盗難防止 

盗難時にはセキュ U ティ機能がはた5さ、いったん 
本機が取りがされた後は、暗証番号を入力しないと 
起動できないよラにする 

ON / OF ド 

P.245 

盗難防止の暗罰 
番号変更 

盗難防止用の暗証番号を変更する 

— 

P.245 

盗難を発地点の 
音声警告 

盗難を発地点付近に目的地を設定した場合や、盗難 
多発地点付近でエンジンを切った場合に、音声や画 
面表示で警告する 

ON V OFF 


盗難を発地点の 
地図上表示 

地図上に盗難を発地点のアイコンを表示する 
が盗難多発地点（危険度-ル）（黄） 

ジ盗難多発地点（危険度-中）（オレンジ） 

9盗難を発地点（危険度-大 ） （ホ） 

盗難を発地点のアイコンにカーソルを合わせると、 
詳細情報(盗難を発地点の住所と被害件数情報)を確認 
でをます。 

ON V OFF 


iPod 振き忘れ警 

エンジンを切ったときに、 iPod が接続されていた場 
合に音声案内を行5 

ON V OFF 

— 


rl MEMO I - 

•盗難を発地点は、各都道府県警からのデータをもとに算出しています。盗難を発地点の整備対象エ U 
アについては、 P. 301 をご参照ください。 

•地図の表示スケール、表示モードによっては、設定値が ON でも盗難を発地点のアイコンが表示されな 
い場合があります。 
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を難防止設定をする 


盜難防止用に日音証番号を設定する 


pi MEMO I - 

•本機を譲渡•輯売されるとをは、必ず暗証 
番号の設定を解除してください。 

-暗証番号は、 GPS アンテナ接続時のみ設定 
でをます。 


1度立う ► ► •か 

2 山 BUM ^ 側圓> 

3を意事項を読む ► 〇 

4暗証番号を入力 （4 衍） ► @ 

メッセージが表おされ、暗罰番号が保をさ 
れます。 


rl お願い I- 

• 暗証番号を3回間違えると一定時間入力でき 
なくなります。設定した暗証番号は忘れな 
いよラに、メモを取るなどして大切に保管 
しておいて < ださい。 


rl MEMO H - 

-暗証番号を蜜要する場合は、 

をタッチして暗証番 
号を入力してから、新しい暗証番号を入力 
してください。 

-盗難防止設定を解除する場合は、 創な!> 
をタッチして暗証番号を入力してください。 


圓 麵 i 
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出荷が態に戻す 


各種データの消去、設定の初期化を行います。 


- [memo II - 

-消去した CARDGET アプ I 」は元の状態に戻りませんので、必要な場合は、別途 CARDGET ストアで購 
入し、ダウン□-ドしてご利用ください。 

•本機を譲渡-転売するときは、必ずすベてのデータを消去してください。 { P .323) 

.本操作では、 5 D カード内のデータわ初期化されます。操作中は、 5 D カードを揽いたり、本機の電源 
を切ったりしないでください。 


1度ニュ -)► ► K か山 

3項目を選択 ► CD 


【 IM » 卜，の * S 


【 B 的 ittU の il る 


けーチ««の MS 



全データの消去： 

すべてのデータ、設定を初期化します。 （ P .323) 

=ユージックキゎッチャーの録音データは消去されません。 
登録地情報の消去： 

登緑地、自宅を消去します。 

軌跡データの消去： 

保存軌跡を消去します。 

目的地履歴の消ま： 

目的地の履歴を消去します。 

入力履歴の消去： 

文字入力の履歴を消去します。 

TV ヴーチ情報の消去： 

更新した TV サーチ情報を消去します。 

プ□—ブ情報の消去： 

プ□ーブ情報を消まします。 


出 nmitciiT 5:25 


I 〇〇 


op^i 〇〇 


246 































OPTION ボタンの操作方法 


別売のサイドブラインドモニターを接続していないとき、によく使う機能を割り付け5れます。 
〔宇^を巧ずと、設定の変更や切リ替えを即座に巧ラことができまず。 


OPTION ボタンに機能を割り付ける 


pi MEMO I - 

-別売のサイドブラインドモニターを接続し 
ているときは、〔幸つに機能を割り付けるこ 
とがでさません。 


1也(長巧し） 

はじめて操作するときは、を短く巧 
しても OPTION ボタン割り付け画面を表示 
でをます。 

2希望の機能を選択 

選択した機能がに割り付け5れま 
す。 


OPTION ボタンを操作する 


OPTION ボタンを操作して、割り付けた機能の 
設定や切り替えを行います。 


1の 

割り付けた機能の表示が切り替わりまず。 
OPTION ボタンの機能はし:!下のとおりで 
す。 

目的地自宅設定： 

自宅を目的地として設定します。 （ P .48) 
才ー デ イオ 音量ミユ ート： 

オーディオ音量 S ユートの ON/OFF 
を切り督えます。 

AV ソース 選 巧： 

巧ずたびに、オーディオのソースを切り 
替えます。 (P.152) 

発着信履歴： 

発着信履歴画面表示の ON / OFF を切 
リ曽えます。 ( P .116) 

エコ 運乾診断表示： 

「エコ表示設定」が〇 N のとき、エコ ny- 
運転診断モード画面を表おします。 


圓 麵 i 
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オーディオの音質を設定する 


オーディオの音質に関する設定を巧います。 

オーディオ OFF 時には設定できません。オーディオを ON にしてか5操作してください。 


1 f メニュ -) ^ ^ ん BAA 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設左項目 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

BaLance/Fader 

前後左ちのスピーカーの音量バランスを調整 

する 

L5-R5 り※) /R 日〜 
F 日（が） 

P.249 

Loudness 

音量の大きさに含わせて、高音と低音を強調 
する 

ON/OF ド 

— 

イコライザー 

あらかじめ設定された音質効果メモリ -けら 

お好みの音質を還おする 

音質効果メモ U —を調整することわでをま 

す。 

S. 目 ASS/S.H に H/ 

ACOUSTIC / IMPACT 
/ SMOOTH / FLAT* 

P.249 


くユーザーカスタマイズ〉 

音質効果^モ U —を作成して保をする 

— 

P.250 

Sound 

Restorer/ 

Virtual Bass 

圧縮オーディオに巧して高音域を補完するこ 
とで、圧縮前の原音に音費を近づける （Sound 
Restorer) 

低音域の倍音成分を付加することで重低音を 
増強し、豊かな低音再生を可能とする (Virtual 
Bass) 

ON/OFF* 

OFFVLOW/MID/ 

H に H 

— 

車速連動 
ボリューム 

加速すると音量が自動で上昇し、減速すると 
音量が自動で下降するよラに調整する 
-レベルの数値が大きいほど、音量の上がる 
幅が大さくなります。 

offVlow / mid / 

H に H 


Vocal image 
Control 

ボーカルの音量バランスを調整することで、 
ボーカルの音像を前後左ちに移動ずる 

L9 〜 R9 (0 》 ） 

R 弓〜 F9 (0&) 

P.249 

録音言を定 

ミュージックキャッチャーの録音設定をする 

挿入と同時に録音： 1 倍 
速/挿入と同特に録音： 

2倍速/手動で録音* 

P.196 
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オーディオの音質を設定する 


スピーカーの音量バランスやボー 
カルの音量バランスを調壁する 


3音質を選巧 


1►風 

2 または 

3 0 0 0 0 をタッチし 

て設定 



rl MEMO 


I ■リお個61^歷 をタッチすると、現在選択 
している調整内容（音量バランス、または 
Vocal image Control ) が初期値に戻りま 
す。 

I 目 aLance / Fader が全体の音量バランスを調 
整するのに巧し 、 Vocal image Control 
ステレオ音源の中央に定位するボーカルや 
主要な楽器などの成分の音量バランスを調 
整します。 

I スピーカーの構成や粟車人数などに応じて、 
ボーカルの左ちのバランスや奥行を感を調 
舊する隙にご使巧ください。 



S.BASS : 

重低音の増強 
S.H に H : 

中高域の増強 
ACOUST に： 

中域（人の声）の増強 
IMPACT : 

低域と高域の増強 
SMOOTH : 

しっとりと落ち着いた感じ 

FLAT : 

原音、 EQ を OFF 


音質効果メモリーを選んで設定する 


お好みの音質を選んで設定でさます。 


各種設定 
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オーディオの音質を設定する 


お好みの音質効果を設定する 


1 公ニュう ^ ^ 

2 

3 vfiilP ^ gg ^ asf 、または 

"山か 

4 

5音質効果を設定 



低音、中音、高音それぞれの帯域の強弱 
を調整します。 

FLAT ： 

各帯域の設定を「0」に戻しまず。 


rl MEMO l| - 

-次回からは手順3で同じ設定を呼び出せま 
す。 
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画面の設定をする 


昼画面と夜画面を切り督えるスクリーンの設定をする 


スモールランプを点なさせると、自動的に夜画 
面に切り曽わリます。 

昼間にヘッドライトを点なさせていて、画面が 
見づらい場合などは、手動で昼画面に切り替え 
ると画面が見やすくなります。 


1回 

2 刺 

タッチするたびに、昼画面と夜画面が切り 
替わります。 


ナビゲーシヨン画面の 
画質を調壁する 


1^ ^ tain 麵閣 

2 ホトは fcm&Aia 

3 〇または〇 

rl MEMO I - 

• 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定でき 
ます。 

•テレビ/ DVD/VTR 視聴時、または iPod 
ビデオ再生時の画質調整については、各ソー 
スのページをご覧ください。 


ナビ ゲーシヨ ンや オーディ オの> (ニュー 画面を、 
お好みのデザインに設定でをます。 

pi MEMO I - 

-走行中は本操作を行えません。 


2 


3 


(5^ ► ► 



スフ U - ンを選巧 ► 



再起動してスク U — ンび'設定されます。 








































音量を調舊する 


1 (5^ ^ 風 

2 



巧イド，タジなージ S 


看 fi ち ■ C **.• 

巧な宜屋 G •••■ 

を巧 》■ 

CARWINGS 音 ■ C "… 





《は工場出荷時の初期設定です。 


言スた項巨 

設定の内容 

設定値 

参照ページ 

ガイド音量の 

音声案巧の音量を、通萬走行時と高速走行時とに分け 
て設定する 

•走行速度が 80 km / h を超えると、高速走行時の音量 
設定で案内されます。 

レベル]〜16 
(レベルが） 


ガイド•メツセー 
ジ音声 （*) 

音声案巧などのナビゲー シヨン 音声を出力するかしな 
いかを選択する 

ON V OFF 

— 

着信音量 （*=*0 

電話の着信音量を調整する 

レベル]〜16 
(レベル4’》） 

— 

受話音量（^) 

電話の受話音量を調整する 

レベル]〜16 
(レベルが） 

— 

を話音量 （**) 

電話の送話音量を調整する 

レベル]〜5 
(レベル3*) 

— 

CARWINGS 音量 

カーウインブスのオートプレイの音量を調整する 

レベル]〜16 
(レベルが） 

— 

操作音 

ボタンやタッチキーを操作したときに、ビープ音を鳴 
らずかどラかを選択する 

ON V OFF 

— 


(*) ナビゲーシヨン設定画面の「ルートガイドの設定」 ( P .224) と連動しています。 
(**) 電話設定画面の「通話関連設定」 ( P .121) と連動しています。 
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ユーザーを 切り替える 

本機ではナビゲーシヨン設定など、ユーザー個別に設定した内容を2人分まで保をできます。 

1 ( 5 ^ ► 

2 ABJBiV 化化 4 

3 CBSI または CBB 

pi MEMO I - 

•工場出荷時の初期設定は、ユーザー]です。 


各種設定 


253 













Memo 
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